
- Ecran LED
- Entrée VGA HDMI DP
- Dalle FulI HD, parfait pour la vidéo & bureautique
- Angles de vision extralarge
- Couleurs parfaitement restituées
- HP intégré 2 x 2W

SM27 BL
Moniteur Professionnel 24h/7j

+ Longue vie 50 000 heures
+ Utilisation 24h/7j
+ Dalle Full HD
+ HDMI + VGA + Display Port
+ Alimentation interne
+ Support VESA
+ Design Bordures fines

Moniteur Multimédia

Ces moniteurs bénéficient de tous les éléments requis pour une utilisation professionnelle, 
multimédia et bureautique.

www.ipure.eu
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- Bordures fines & régulières pour utilisation multi-écrans
- Compatible à la norme de montage VESA
- Réduction de la lumière bleue
- Design élégant

Ergonomie 

DP



Moniteur Multimédia

SM27 BL

DIVERS
Certifications RoHS, CE
Dalle tactile Non
Dimensions avec pied 612 x 452 x 226 mm
Montage mural VESA 100
Pied amovible Oui
Poids Net / Poids Brut 5,8 Kg / 7,8 Kg

VIDÉO
Détection format Oui
Désentrelacement Oui
Réduction de bruit Oui

AUDIO
Haut-parleurs 2x2W

E/S PORTS
Entrées Audio -
Entrées Component HDTV (YPbPr) -
Entrées Composite Vidéo (CVBS) -
Entrées DVI / HDMI 1 x HDMI
Entrée Display Port 1 x  DP
Entrée VGA 1 x D-Sub 15 pin 0,7 V pp à 75 Ohms
Sorties Vidéo -
Sorties Audio Stéréo Audio Jack 3.5 mm

ALIMENTATION
Alimentation Interne AC 100-220 V - 50-60 Hz
Consommation Marche / Veille < 22 W / < 0,5 W

FONCTIONS
Fermeture KENSINGTON Oui
Filtre anti lumière bleue Oui
Plug & Play Oui
Température d'utilisation 0° à 40° C
Température de stockage -25° à 55° C

DALLES
Taille (diagonale) 27" - 609.6 mm 
Technologie d’affichage LED TFT
Angles de vision 178° / 178°
Couleurs 16,7 Millions
Durée de vie Lampe 50 000 h.
Luminosité 300 cd/m²
Ratio d'aspect 16/9
Ratio de Contraste 1000:1
Résolution native (pixels) 1920 x 1080
Temps de réponse (GTG) 5 ms
Taille écran (L x H) 612 x 365 mm

SM27 BL
Réf. 2003



Moniteur Multimédia SM 27
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